Уважаемые посетители сайта.
В ближайшее время в моих планах открыть серию статей о самоделках, которые я сделал сам. Приглашаю Вас на страницы моего сайта с Вашими открытиями, находками, полезными советами и, естественно – самоделками. Для начала я продемонстрирую Вам, что может сделать обыкновенный человек. «Было бы желание придут к тебе и знания…» и умения, и навыки, и опыт – «сын ошибок трудных, и парадоксов друг».
Пока дам несколько иллюстраций из того, что я сделал сам.

Это далеко не все. Многие вещи просто не имеют наглядных иллюстраций, а только эскизные наброски.

Мой принцип таков.

Я, сначала, делаю эскизные наброски того, что желаю получить в конце. На основе этих набросков определяю, какие материалы, детали, узлы, агрегаты  мне могут понадобиться. Собираю все это из того, что у меня уже есть. Ищу источники, где я могу приобрести то, что не достает. Уточняю свой эскизный набросок, основываясь на том, что я собрал и приступаю к работе.
Подробно свою работу я буду показывать на конкретных примерах, а пока смотрите иллюстрации:
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Это мой трактор на уборке снега.  Конец февраля, начало марта. Лишний снег во дворе мне не нужен. Вывожу в сад и на огород.

Трактор еще с «Запорожским» 30-сильным движком.
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Это количество снега для моей «лошадки» - не груз.

Но больше тонны нагружать не рискую. «Береженого Бог бережет…».
По верхнему срезу бортов – ровно 0,6 м2. Обычно песок, навоз или грунт наваливаю с приличной горкой.

В мае 2011 года я заменил двигатель и КПП. Поставил двигатель от ВАЗ-овской «шестерки».

Зверь, а не машина получилась. Рвет полуоси «одной левой»!

Пришлось их усиливать. Они же у меня -  укороченные, а, следовательно – ослабленные после сварки.

Ступицы сделаны таким образом, что на них можно ставить диски 5 самых распространенных видов – от  ЗАЗ до  ГАЗ-24.

 Предусмотрел возможность установки вала отбора мощности, чтобы поставить шестеренчатый насос и пользоваться гидравликой.
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Зимний вариант мотоблока МБ-1.

Приладил к нему лопату для уборки снега. Люблю, чтобы двор у меня был ухожен.

Видите – на заводной ручке какую-то тряпочку?

Объясняю. Это старые колготки моей дочки.

Мотоблок у меня древний и запросто может оторвать пальцы, если пользоваться заводной ручкой.

А так, при обратном ударе, колготки просто выскальзывают из ладони.

Бензобак уже давно прохудился. Пришлось варить новый, газосваркой, из тонкостенной трубы.

Первый раз я выполнял газосваркой такую ответственную работу.

Справился весьма успешно. Я же говорил – «Не Боги горшки обжигают»!
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А это – передвижной испытательный стенд для обкатки отремонтированного двигателя, совместно с КПП. На нем предусмотрена возможность и холодной обкатки с помощью электродвигателя.
В наблюдаемый момент, двигатель сагрегатирован с КПП от ГАЗ-53 и готовится заменить ЗАЗ-овский движок.

Весьма удобная вещь. Испытал, отрегулировал, обкатал силовой агрегат в сборе и, «с закрытыми глазами», ставишь его на транспортное средство.
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Ну а это «чудо инженерной мысли» – ТОРКРЕТ-ПИСТОЛЕТ.

Для тех, кто сталкивается с этим термином впервые, объясняю.

Видите внизу «дяденька-грязнорабочий» что-то изображает?

Это он изображает процесс ТОРКРЕТИРОВАНИЯ.

Хватит, наверное, нам пользоваться доисторическими инструментами при нанесении раствора или бетона на поверхности. Пора использовать достижения цивилизации для облегчения работы и повышения ее качества.

А нужно для этого – немножко смекалки, здравого смысла. Ну и руки, чтобы росли, откуда им положено расти.
Надеюсь, у Вас и старая консервная банка найдется и пистолет для разных пневмонужд. Ну а остальное – дело совершенно нехитрое, особенно с моей помощью.

Принцип работы штукатурного пистолета прост. Воздух, вырываясь из сопла, увлекает за собой частицы штукатурки, набрызгивая штукатурку на стену.
Я, правда, сделал маловатое сопло, и струя штукатурной  смеси получилась очень мощная. Большой отскок песка. Ну, ничего. С Вашей помощью поправим.
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Представляете, какие архитектурные шедевры можно выполнять при помощи этой технологии, если использовать в качестве формообразующего материала пенополистирол и заключать его в жесткую оболочку ТОРКРЕТБЕТОНА!

Смотрите такие технологии как: СОТА™  ,  РУССКАЯ СТЕНА.   И, им подобные.
А если мы поиграем размерами съемного сопла да дадим хорошее давление воздуха, то можем использовать это, на первый взгляд, непрезентабельное, кустарное устройство для пескоструйной обработки самых различных поверхностей.

Я уже попробовал обработать старый проржавевший колесный диск.

Никакими другими средствами Вы не доведете его до такой благородной матовой белизны, как, кроме этого устройства.

Правда, я его, немного бы доработал, чтобы он песочек засасывал по шлангу, прямо из ведра.

Ниже еще один вид, чтобы понятнее было. 
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Ну а про это я расскажу, когда буду давать уроки конструирования.
Большинство, надеюсь, уже «врубилось», что к чему.

Берете из книжки, журнала, инструкции, Интернета … собственного эскиза, картинку узла,  детали, агрегата. Масштабируете ее и делаете сборку на бумаге. 

Я это делаю с помощью программы объемного моделирования. (мне это проще) Но, наверное, это можно сделать и с помощью подходящего графического редактора. Потом стыкуете все необходимые детали, составляете размерную цепочку. Делаете эскиз необходимой детали, к примеру, переднюю часть вала от КПП ВАЗ, а заднюю часть вала от  КПП ЗИЛ (ГАЗ…).  Делаете сами или идете к доброму «дяденьке-станкорабочему», который это умеет делать и, вскоре, получаете то, что Вам нужно. 

Лучше, конечно сделать самому, а то, «дяденьки» бывают разные. Бывают белые (и пушистые), бывают красные, а хуже – с сизоватым оттенком.
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Кому очень нужно, могу научить, как сделать такую лестницу для подъема, как в этом примере, на колокольню. Уж очень у нас развита русская народная забава –  звонить во все колокола.

Лестница сделана из металлолома и обрезков листового металла с помощью нехитрых приспособлений.  Легонькая, но прочная и удобная получилась. К тому же - удобная и, самое главное, дешевая. Что для местного батюшки  в недавнее, лихое время было очень немаловажно.
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Ну а это «произведение», я тоже могу подсказать, как сделать, хотя в то время я не имел представления, как это можно сварганить. Просто очень хотелось кушать хлебушка и, желательно – с маслом. Да и батюшку не обидел. Иначе он не ходил бы ко мне еще, еще  и еще раз, с такими же просьбами.
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Ну а это – совсем простая вещь. Но очень помогает при ремонте  любых коробок передач или двигателей. Самое главное, ее можно, легко отодвинуть  в любой угол, чтобы не путалась под ногами.
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Этот же заслуженный ветеран, т.е. ветеранша – маятниковая пила, служит мне уже около 20 лет. Износила не одну сотню (не меньше) отрезных дисков диаметром 400 м.

И доски и железо ей «по зубам». Видите внизу – портик. Это, когда нужно распустить вдоль длинную доску. А опускается она вокруг Б/У-шного карданного шарнира, которому я оставил только одну степень свободы. 
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Хотите сделать ж/б лестницу? «Элементарно, Ватсон!»

Берете вот эту штуковину из ламината и трех уголков и, используя метод формования из жесткой смеси, набиваете ступеньку. 

Можно и облегчить лестницу и сэкономить бетон (пескобетон), (керамзитобетон), если Вы сделаете так:
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Первичные валы  КПП ГАЗ-53 и ВАЗ (классика)
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А это – гибрид. Верх вставляется в двигатель ВАЗ, а низ в КПП 

ГАЗ-53
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Стыкуем двигатель от ВАЗ с КПП ГАЗ-53

Ну а дальше Вы можете рассмотреть мой мини-трактор со всех сторон.

Кто бы профинансировал мою работу, чтобы я смог сделать 3-D чертежи  (это я тоже умею) для любителей все делать своими руками.

Тут нет ничего сложного, я имею в виду сборку, если человек владеет элементарными житейскими навыками. И руки у него растут из положенного места.

А детали можно заказать у любого мастера: токаря, слесаря.

Они еще будут Вам благодарны за возможность подзаработать.
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Ну  и, напоследок,  бетономешалка. «Я ее слепила из того, что было…»
Хватит, наверное. Утомил я Вас.   
Боюсь, как бы Вы не набили себе оскомину.

Пора бы и честь знать. 

До следующей встречи.

Мне еще есть что показать. На основе Ваших вопросов, замечаний и пожеланий, буду строить свой диалог с Вами.

Не стесняйтесь. С благодарностью приму ваши конструктивные замечания и предложения.
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